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Impiegato per il dosaggio di materiale non par-
ticolarmente sporco. L’avanzamento del mate-
riale avviene grazie al movimento combinato di 
due motovibratori fissati su un canale isolato a 
mezzo molle o tamponi in gomma.

Caratteristiche principali:
Robusta cuffia in acciaio dolce opportuna-•	
mente rinforzata da nervature
n° 02 motovibratori a masse eccentriche•	
Regolazione dell’ampiezza di vibrazione tra-•	
mite riposizionamento delle masse eccentri-
che
Rivestimento interno in acciaio antiusura im-•	
bullonato ed intercambiabile

It is designed to feed the material which is not 
too contaminated, deriving from hopper, silos 
or extracting tunnel and headed to further tre-
atment.
The material feeding is generated by a com-
bined movement of two vibrators mounted on 
isolated chute through springs or rubber tam-
pons.

Main Characteristics:
Regulation of out coming material flow•	
Bolted and interchangeable anti usury inner •	
lining
Regulation of vibrating amplitude •	

ALIMENTATORE VIBRANTE “AV” / VIBRATING PAN FEEDER “AV”

Produzione / Capacity t/h 30 - 400

Dim. max materiale / Dim. max material mm. 0 - 400

Larghezza / Width mm. 300 - 1400

Lunghezza / Lenght mm. 800 - 2000

Potenza installata / Power installed kW 0,2 - 4

Peso indicativo / Approx. Weight Kg 200 - 1300
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